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CONDITII TEHNICE PENTRU ALEGEREA MATERIALELOR
UTILIZATE iN LUCRARILE DE CONSTRUCTIE

1. DATE GENERALE

1. Denumire proiect

REPARATII CAPITALE SI MODERNIZARE SECTIE DE PEDIATRIE

ONCOLOGICA - SPITAL LOUIS TURCANU - ETAJUL 2

2. Amplasamentul investitiei

Spital Louis Turcanu, Str. losif Nemoianu, nr. 2, Timisoara

3. Beneficiarul investitiei

Spitalul de Urgenta pentru copii Louis Turcanu Timigoara, Str. losif Nemoianu,
Nr. 2

2. CONDITII TEHNICE PENTRU ALEGEREA MATERIALELOR UTILIZATE iN

LUCRARILE DE CONSTRUCTIE

Materialele utilizate pentru realizarea acestui obiectiv trebuie sa indeplineasca
urmatoarele cerinte de calitate:

1. SAPA AUTONIVELANTA SI AMORSA
e Grosime de la 3 la 30 mm — pentru aplicatii la interior;
e Autonivelanta ;
e Contractie aprox. 0,3 % ;
e Recomandata pentru utilizarea la sisteme de incalzire prin pardoseala ;
e Rezistenta la compresiune: pentru a fi utilizata inainte de aplicarea
pardoselilor epoxidice.

2. RASINA EPOXIDICA CU PRINT (INCLUSIV APLICARE TAPET PRINT) —
print-ul este furnizat de echipa de proiectare
e Grosime totala: 2,6 mm,;
e Grosime strat uzura: 0,7mm;
e Izolatie fonica: 15Db;
e Poansonare max 0,07mm:;
e Coeficient de alunecare R10;
e Grupa abraziune T;
e Tratament fungistatic si bacteriostatic [biostatic];
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e Rezistenta la foc BFLS1,
e Antistatic <2kV.

3. RASINA EPOXIDICA RAL 1013
e Grosime totala: 2,6 mm;
e Grosime strat uzura: 0,7mm;
e Se va aplica in doua straturi : lichid colorat/ lichid transparent;
e |zolatie fonica: 15Db;
e Poansonare max 0,07mm:;
e Coeficient de alunecare B1,5;
e Grupa abraziune AR1,
e Tratament fungistatic si bacteriostatic [biostatic];
e Rezistenta la foc BFLS1;
e Antistatic <2kV.
4. RASINA EPOXIDICA PENTRU CASA SCARII RAL 1013 (fara chipsuri)
e Grosime totala : 2,5 mm;
e Strat de uzura : 2,00 mm;
e Rezistenta la foc BFLS1,
e Coeficient de alunecare B1,5;
e Rezistenta la substante chimice;
e Tratament fungistatic si bacteriostatic [biostatic];
e Antiderapanta.

5. RASINA EPOXIDICA PENTRU SPATII UMEDE RAL 1013 (f&ra chipsuri)
e Grosime totala : 2,00;
e Rezistenta la foc BFLS1,
e Rezistenta la substante chimice;
e Tratament fungistatic si bacteriostatic [biostatic];
e Antiderapants;
e Antistatic <2kV.

6. TAPET DIN FIBRA DE STICLA VP35
e Rezistenta ridicata la tensiunile care apar in interiorul peretilor, nu
transpune fisurile care apar in timp pe pereti, isi pastreaza
dimensiunile la montare;
e Respecta normele de siguranta la incendii;
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Este rezistent la frecare si la lovituri;

Permite peretilor sa respire si previne umezeala, ciupercile gi
mucegaiurile;

Este lis, usor de intretinut.

7. ZUGRAVELI LAVABILE

Vopsea acrilica, ecologica si amorsa;

Finisaj mat ;

Uscare rapida ;

Categoria A/a WB: Pentru pereti si plafoane mate de interior ;
Pelicula respirabila ;

Rezistenta la stropire si curatare cu substante de tip dezinfectant.

8. ZUGRAVELI LAVABILE PENTRU SPATII UMEDE

Vopsea acrilid, ecologica si amorsa;

Finisaj mat ;

Uscare rapida ;

Categoria A/a WB: Pentru pereti si plafoane mate de interior ;
Contine antimucegai pentru controlul cresterii fungicidelor ;
Rezistenta la umiditate, stropire cu apa si curatari frecvente cu
substante de tip dezinfectant.

9. TAMPLARIE - USI

CU FINISAJ DE TIP HPL
— Usi pline intr-un singur canat, in dublu canat sau cu puiut fix
(conform tablou de tamplarie);
—Toc metalic reglabil realizat din doua bucéati care imbraca perfect
peretele;
— Foaie de usa din lemn finisata cu HPL 0.8mm;
— Preparatul de acoperire pentru panouri este alcatuit din compusi pe
baza de apa care garanteaza rezistenta indelungata si intretinearea
usoara a usilor ;
—Balamale solide - la ugile mai mari de 1.10m se vor utiliza 3
balamale;
—Maner din otel inoxidabil (alegerea modelului se va face de catre
echipa de proiectanti);
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—Incuietoare standard acolo unde este cazul sau cu sistem de control
acces integrat (alegerea modelului se va face de catre echipa de
proiectantj);

e METALICE - rezistente la foc
— Usi pline intr-un singur canat, in dublu canat ;
— Toc metalic reglabil realizat din doua bucati care imbraca perfect
peretele;
— Realizate din doua foi de otel zincat, cu grosimea de 9/10 mm,
avand in interior un material izolant de inalta densitate si protejate in
zona inchizatorii cu doua straturi de material pe baza de sulfat de
calciu;
— Inchiz&toare rezistenta la foc;
—Balamale solide - la ugile mai mari de 1.10m se vor utiliza 3
balamale;
—Maner din otel inoxidabil (alegerea modelului se va face de catre

echipa de proiectanti);

— Rezistenta termica = 0,45-0,6 mpK/W
— Rezistenta si etanseitate la incendiu 45’-60’ (in functie de tablou de
tamplarie).

10. GLAFURI

e Glaf interior - PVC
— Rezistent la utilizare, vapori si umiditate ;
— Stabilitate ridicata la radiatii UV;
— Usor de curatat;
— Nu necesita vopsire;
— Nu flambeaza, nu se distorsioneaza usor sub actiunea factorilor

mecanici sau termici.

e Glaf exterior - PVC
— Rezistenta la variatii de temperatura intre -45°C - +80°C
— Rezistenta la incovoiere = 53 N/mmp
— Conductibilitate termica = 0,286 W/mK
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11.TRAPE VIZITARE
e Rezistenta la foc : FO
e Cadru din aluminiu;
e Utilizarea de placi de gips-carton de 12,5mm;
e Prinderea placii de cadru prin lipire, nu prin ingurubare;
e Absenta vizibilitatii elementelor de fixare;
e Fixare precisa, ,la fata”, fara niciun fel de decalaje;
e Sistem click pentru inchidere — deschidere;
e Atentie si dimensiuni mari.

12.PROFIL DE MUCHIE $I OPRITORI USI
e PROFIL DE MUCHIE
— Material : aluminiu eloxat ;
— Prindere : cu suruburi ascunse ;
— Dimensiune profil : 25 - 35 mm.

e OPRITORI USI

— Material : nichel mat ;

— Prindere : cu suruburi in podea ;
— Prevazut cu cauciuc ;

— Diametru 30 -45 mm.

13. OBIECTE SANITARE S$SI ACCESORII (modelele se vor alege de catre echipa
de proiectanti)

e VasWC
— Suspendat, cu rezervor incastrat;
— Diametru gaura vas WC aprox. 102 mm ;
— Inaltime minimé& - 350 mm ;
— Lungime minima - 360 mm ;
— Adancime minima — 530 mm ;
— Material : portelan sanitar ;
— Culoare — Alb.

e Rezervor WC
— Incastrat ;
— Sa se potriveasca cu vasul WC ;
— Material — Otel ;
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— Sa fie dotat cu clapeta (modelul se va alege de catre echipa de
proiectantj).
e Lavoar
— Distanta intre puncte de fixare lungime — 280 mm ;
— Inaltime minimé& - 185 mm ;
— Lungime - 600 mm ;
— Adancime — 490 mm ;
— Material : portelan sanitar ;
— Culoare — Alb.

14.PRIZE SI INTRERUPATOARE (modelele se vor alege de cétre echipa de
proiectantj)
e Intrerupator
— Alimentare electrica — 230/50 [V/Hz];
— Grad de protectie — IP20;
— Cuplu de strangere — 0,8 Nm ;
— Sectiune conductor - 2x2,5 mm?
— Culoare — Alba.

— Alimentare electrica— 230/50 [V/Hz];
— Grad de protectie — IP20;

— Cuplu de strangere — 0,8 Nm ;

— Culoare — Alba.

15. CORPURI DE ILUMINAT (modelele se vor alege de catre echipa de
proiectantj)
e Corpde iluminat Tip 1
— Tip LED;
— Consum : 200 -240 V;
— Putere : 18W,
— Temperatura culoare : 4000K;
— Flux luminos : ~ 1500 Im;
— Diametrul : @165-@200 mm;
— Incastrat in tavan de gips-carton.
e Corp de iluminat Tip 3
— Tip LED;
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— Consum : 100 -240 V;
— Putere : 11~40W,;
— Flux luminos : 740~ 2800 Im;
— Temperatura culoare : 4000K;
— Aplicata pe tavan de gips-carton.
e CorpdeiluminatTip4,Tip9
— Tip LED;
— Putere : 10W;
— Temperatura culoare : 3000- 3500K;
— Flux luminos : 572 Im;
— Apliat pe perete.
e Lampa de veghe
— Lampa halogen LED;
— Putere : 1~40W,
— Filet: E14;
— Apliat pe perete.
e Corp de iluminat Tip 10
— Tip LED;
— Consum : 100 -240 V;
— Putere : 30~50W,
— Temperatura culoare : 4000K;
— Dimensiune - 60x60cm;
— TIncastrat Tn tavan.
e Corp de iluminat Tip 11
— Tip LED;
— Consum : 200 -240 V;
— Putere : 18W;
— Temperatura culoare : 4000K;
— Flux luminos : ~ 1500 Im;
— Diametrul : @165-@200 mm;
— Filtru efect culoare galben, verde si albastru;
— Incastrat in tavan de gips-carton.

Tntocmit,
Arh. Raluca Soaita
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